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LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR

=  Merktur útgangur

=  Bílastæði fyrir fatlaða

=  BjörgunaropBO

=  Fellistigi við björgunarop

=  Brunaslanga
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=  Stigleiðsla út

=  Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

Tákn

=  SvalaniðurfallSN

Brunatákn
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=  HítaveitaHV
=  VatnsveitaVV
=  RafmagnsveitaRR
=  ÚtikraniÚK
=  DyrasímiDS
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Útg. Dags. Lýsing Nafn

BYGGINGARLÝSING

Á lóðinni Arnartangi 44  er raðhús sem byggt var á árunum í kringum 1973 .Með umsókn þessari er send 
inn reyndarteikning af viðbyggingu við suðvesturhluta hússins ,geymslu og garðskála við eystri lóðarmörk  
sem eru byggð eru úr timbri.

VIÐBYGGING VIÐ ÍBÚÐARHLUTA.
Sökklar og botplata staðsteypt með járnbentri steinsteypu og einangruð með 75mm plasteinangrun
Að sökklum og 100 mm plasteinangrun undir botnplötu. Burðargrind útveggja er 150x50mm einangruð 
með 150mm steinull klædd að utanverðu með 9mm krossvið og samskonar klæðningu og fyrir er á öllum 
raðhúsum með 20 mm loftbili milli endanlegrar klæðningar  og krossviðar. Að innverðu er sett rakasperra 
0,2 þolplast ,lagnagrind og tvöfalt lag af gifsi. 

VIÐBYGGING GEYMSLU OG GARÐSKÁLA 
Sökklar og botnplata staðsteypt með járnbentri steinsteypu . Burðargrind útveggja er úr 150 x 50 mm 
Útveggur að lóðarmörkum er úr timburstoðum sem eru einangraðar  með 150 mm steinull með 
rakasperrru að innan og klæddar með 1.5 sm viroc sementsplötum á báðum hliðum. Sem uppfylla 
EI60 brunamótstðu.Samhliða umsókninni er samþykki lóðarhafa á þessari framkvæmd sem þýðir að EI 60 
Brunamótstaða er heimiluð.

ÞAKVIRKIÐ
Þakvirkið er úr timbur sperrum klæddar að ofanverðu með borðaklæðningu sem er rakavarin með 
þakpappa og klædd með báraðri þaklæðningu eins og annð þakvirki. Loft er niðurtekið og einangarð með 
200 mm steinull. Loftun þakvirkis er tengt öðrum hluta þaks.

Gluggar eru úr timbri með tvöföldu k gleri .Gler sem er nær gólfi er með öryggisgleri.

STÆRÐARMÁL

Byggingarmagn á lóð eykst um 42,3 m² og 118.1 m³


